
Примеры построения различных 

НФГО



Основные задачи формирований 

 действие формирования в соответствии со своим

предназначением;

 обнаружение и обозначение районов, подвергшихся

радиоактивному, химическому, биологическому

(бактериологическому) и иному заражению (загрязнению);

 санитарная обработка населения, специальная обработка

техники, зданий и обеззараживание территорий;

 участие в восстановлении функционирования объектов

жизнеобеспечения населения;

обеспечение мероприятий гражданской обороны по

вопросам восстановления и поддержания порядка, связи и

оповещения, защиты животных и растений, медицинского,

автотранспортного обеспечения.



командир-радист               -1
химик – разведчик             -1
разведчик-сантехник        -1   
радист                                 -1
телефонист                         -1 
водитель                             -1
груз. автомобиль               -1

командир           -1
спасатель           -5
резчик метала   -2
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Ориентировочные возможности за 10 часов работы:

устройство проездов по завалу шириной 3-3,5 м …………………..…………………………………..….…..– 6-8км;
откопка и вскрытие заваленных убежищ…………………………………………..………………………….. – 25-30шт.;
извлечение пострадавших людей из-под завалов и убежищ………………………………….…………....….– 500 чел.;
возведение убежищ из лесоматериалов на 50-100 чел……………………………………..…………………..– 1-2 шт.;
или противорадиационных укрытий из материалов на 20 чел………………………………………………...– 5-6 шт.
отключение 5-10 участков разрушенных сетей;
установка в 10 колодцах пробок или заглушек;
устройство до 100 м обводных линий на водопроводно-канализационных и газовых сетях.

Примечания:
в зависимости от местных условий и характера возможных работ команда может усиливаться техникой, формированиями 

специального назначения (противопожарными, инженерами, медицинскими и др.);
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

командир-электромеханик   -1
электромеханик                     -1
электромонтер                       -4
водитель                                 -1
электростанция:
- силовая                                 -1
- осветительная                      -1
груз. автомобиль                    -1

командир-сантехник       -1
слесарь-сантехник          -2
газосварщик                    -2
водитель                           -1
груз. автомобиль             -1
свар. аппарат                   -1 

командир -газопроводчик    -1
слесарь-газопроводчик         -2
газосварщик                           -2
водитель                                 -1
груз. автомобиль                   -1
свар. аппарат                         -1

Командир 

команды

группа связи 

и разведки

водопроводно-
канализационных сетей

электро-техническое

командир  -1командир  -1

спасательные
механизации

и аварийно-техническая
сандружина
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звенья
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газовых сетей

667 78

командир-водитель           -1
бульдозерист                     -2
компрессорщик                 -2
крановщик                         -1
бульдозер                          -1
автокран                            -1
компр. станция                 -1
груз. автомобиль              -1

механизации

СХЕМА

организации сводной команды (объектовой)

Наименование К-во

Личный состав 107
Техника:
бульдозер                                      1
автокран                                        1
компрессорная станция               1
электростанции:
-силовая                                         1
-осветительная                              1
грузовой автомобиль                    5
сварочный аппарат                       2



Руководитель звена 

1 чел.

Схема организации звена связи

Личного состава - 6 чел.

Радист 2 чел.

Телефонист 3 чел.

Водитель-связной 1 чел.

● поддержание средств связи и оповещения в постоянной готовности к

использованию по назначению;

● подача установленных сигналов при угрозе или возникновении ЧС.

● прием сигналов и доведение их до руководителей, своевременная передача

команд(сигналов);

● проведение оповещения персонала организации;

● организация и обеспечение устойчивой и непрерывной связи при ведении

гражданской обороны в организации, а так же при проведении АСДНР в случае

возникновении ЧС (при условии привлечения формирования);

● поддержание устойчивой связи с взаимодействующими организациями и

дежурными службами

Основные задачи



 потребности управления силами объектовых звеньев в открытом и

защищенном информационном обмене в мирное и военное время;

 комплексное использование средств проводной (включая волоконно-

оптические линии связи), радио, радиорелейной, тропосферной и

спутниковой связи;

 взаимодействие (сопряжение) с системами связи органов

исполнительной власти и организаций;

 возможность образования цифровых каналов информационного

обмена;

 максимальное удобство пользования средствами связи и

автоматизированными системами управления (АСУ), а также

предоставление пользователям всех предусмотренных услуг связи с

требуемым качеством.

Формирования связи должны обеспечивать:



В звене связи и оповещения должны быть 

отработаны следующие документы:

1. План приведения формирования в готовность.

2. План связи.

3. Таблица позывных.

4. Таблица радиочастот.

5. Журнал приёма и передачи сообщений.



Приложение к плану связи организации (вариант)



Руководитель

звена

1 чел.

Личного состава…3 чел.

слесарь-сантехник...........1

электрик……………….......1

слесарь по вентиляции...1

Основные задачи

● организация правильной эксплуатации и готовность сооружения к

● приёму укрываемых

● прием и размещение укрываемых в сооружении

● наблюдение за выполнением установленных правил поведения

● ввод в действие и обслуживание систем сооружения

Схема организации звена по обслуживанию ЗС ГО



сандружинник………..3

Руководитель

поста

1 чел.

Основные задачи

● оказание первой помощи пострадавшим и при необходимости доставка

их в лечебное заведение

● участие в организации и проведении частичной санитарной обработки

● контроль продуктов питания и воды, используемых для персонала

организации

● выдача персоналу организации СИЗ, проведение при необходимости

йодной профилактики

Схема организации санитарного поста



Руководитель

З в е н ь я

санитарные

Руководитель звена..1

Сандружинник      …..3

44444

связной……….......1

водитель………….1

Гр.автомобиль..…1

Личный состав…23 чел.

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:

оказывает первую помощь поражённым….до 500 чел.

Схема организации санитарной дружины



Наименование имущества
Единица 

учета
К-во Примечание

Аптечка санитарного поста
Компл. 1

Набор медикаментов согласно 

описи

Фильтрующий противогаз Шт. 4

Носилки санитарные (в комплекте с 

лямками по 2 шт. на каждые носилки) Шт. 1

Нарукавный знак Красного Креста 

(Красного Полумесяца) Шт. 4

КИМГЗ «Юнита» Шт. 4

Индивидуальный противохимический 

пакет ИПП-8 (ИПП-9,10,11) Шт. 4

Индивидуальный перевязочный пакет Шт. 4

Комплект транспортных шин Компл. 1

Комплект состоит: а) Шина 

проволочная лестничная длиной 

80 см одна б) Шина проволочная 

лестничная длиной 120 см одна

Табель оснащения санитарного поста



Опись аптечки санитарного  поста

Бинт марлевый стерильный 

7 см х 5 м Шт. 3

Бинт марлевый стерильный 

10 см х 5 м Шт. 2

Вата гигроскопическая хирургическая 

стерилизованная расфасованная по 

25,0

Пачка 1

Разрешается иметь в аптечке в 

виде тампонов

Корвалол 15,0 Флакон 1

Настойка йода 5% 10,0 в склянке с 

навинчивающейся пластмассовой 

крышкой
Склянка 1

Допускается взамен настойки 

йода иметь в аптечке спиртовой 

2% раствор бриллиантового 

зеленого

Спирт нашатырный 40 мл в склянке с

навинчивающейся пластмассовой

крышкой

Ск

лянка

1

Жгут кровоостанавливающий 

резиновый Шт.
1

Табель оснащения санитарного поста



Санитарная сумка со спец. укладкой в 

составе:
I. Медикаменты

- натрия гидрокарбонат в порошке 25 г

- раствор аммиака 10% по 1 мл в ампуле с оплеткой 10 шт

- раствор йода спиртовой 5% по 1 мл в ампуле с оплеткой 20 шт

II. Перевязочные средства

- бинт марлевый стерильный 10 см Х 5 м 10 шт.

- бинт марлевый стерильный 14 см Х 5 м 5 шт.

- булавка безопасная 10 шт.

- вата медицинская гигроскопическая хирургическая

стерильная в пачке

4 пачки



- косынка медицинская перевязочная 4 шт.

- пакет перевязочный индивидуальный 3 шт.

- пластырь липкий шириной 5 см 1 шт.

- салфетки марлевые большие стерильные 1 пачка

- салфетки марлевые малые стерильные 2 пачки

III. Прочие предметы

- жгут кровоостанавливающий резиновый 2 шт.

- нож садовый 1 шт.

- ножницы для разрезания повязок 1 шт.

- блокнот 1 шт.

- карандаш простой 1 шт.

- укладка: сумка специальная 1 шт.

Санитарная сумка со спец. укладкой в 

составе:



Схема организации поста РХБ наблюдения 

(стационарный)

Руководитель

поста

Разведчик дозиметрист...1

Личного состава…3 чел.

● своевременное обнаружение радиоактивного, химического,

бактериологического заражения объекта и подача сигналов оповещения

● контроль за загрязнением воды, продуктов питания, зданий и

сооружений, техники и имущества

● метеорологические наблюдения

Основные задачи

Химик-разведчик……....1



Оснащение 

поста РХБН

ВПХР ИД-1
Метеокомплект 

МК-3

Планшет, 

компас, 

секундомер

ППИ

ИПП-11

ГП-7-ВМ

Л-1

Респиратор

КИМГЗ

ДП-5В



• Журнал метеорологического наблюдения.

• Журнал засечки ядерных взрывов.

• Журнал радиационного и химического

наблюдения(разведки):

- Первая часть журнала – радиационного наблюдения:

- Вторая часть журнала - химического наблюдения.

• Журнал контроля облучения.

• Инструкция о порядке ведения РХБН и о порядке подачи

сигналов «Радиационная опасность» и «Химическая тревога»

Документация поста РХБН



ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ (ТАБЕЛИЗАЦИИ) ПОСТА РАДИАЦИОННОГО, 
ХИМИЧЕСКОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

1. Средства индивидуальной защиты

№ 

п/п

Наименование имущества Единица 
измерения

Норма 
отпуска

Примечание

1 Противогаз фильтрующий гражданский типа ГП-7 и его 
модификации (допускается замена на универсальную 
защитную систему ВК-УЗС-ВК) с дополнительными 
патронами ПЗУ-ПК, ДПГ-3

Компл. 1 на 
человека

Для подгонки по 
размерам соз-
дается 10%-ный 
запас

2 Респиратор типа Р-2 Шт. 1 на 
человека

3 Легкий защитный костюм типа Л-1, КИХ-4 Компл. 1 на 
человека

15 % запас от 
потребности

4 Сапоги резиновые Пар 1

2. Медицинское имущество

№ 

п/п

Наименование имущества Единица 
измерения

Норма 
отпуска

Примеча-ние

1 Комплект индивидуальный медицинский гражданской 
защиты «Юнита»

Шт. 1 на человека КИМГЗ

2 Индивидуальный противохимический пакет типа ИПП-
11

Шт. 1 на человека

3 Индивидуальный перевязочный пакет типа ИПП-1 Шт. 1 на человека НФГО
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3. Средства радиационной, химической и биологической разведки                         

и контроля

№ 

п/п

Наименование имущества Единица 
измерения

Норма 
отпуска

Примечание

1 Дозиметр-радиометр типа ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», ДКГ-
07БС, ДКГ-02У «Орбитр М», ДП-5В

Шт. 1

2 Индивидуальный дозиметр типа ДКГ-05Б, ДКГ РМ-1621 Шт. 1

3 Комплект индивидуальных дозиметров типа ИД-1 (ДДНТ-
02), ДВГ-02Т

Компл. 1

4 Мини-экспресс-лаборатория типа «Пчелка» (ВПХР) Компл. 1

5 Универсальный прибор газового контроля типа УПГК с 
комплектом индикаторных трубок (его модификации)

Компл. 1

6 Метеорологический комплект типа МК-3 (его модификации) Компл. 2

7 Комплект отбора типа КПО-1М Компл. 2

4. Инженерное имущество и аварийно-спасательный инструмент

№ 

п/п

Наименование имущества Единица 
измерения

Норма отпуска Примечание

1 Фонарь карманный электрический Шт. 1 на человека

2 Компас Шт. 1



Задачи постов РХН(Р)

При  ведении разведки:

 обнаружение загрязнения местности и приземного слоя воздуха

радиоактивными веществами и зараженности местности ОВ или АХОВ;

 определение мощности дозы гамма-излучения, наличия ОВ, АХОВ на

маршрутах движения НАСФ, обозначение границ зон радиоактивного и

химического заражения;

 отыскание путей обхода для преодоления загрязненных и зараженных

участков;

 контроль за динамикой изменения радиационной и химической обстановки;

 взятие проб воды, продовольствия, растительности, грунта, с объектов техники

и имущества и отправка их в лаборатории;

 метеорологическое наблюдение;

 дозиметрический контроль личного состава НАСФ после выхода из зоны

радиоактивного заражения.

При ведении наблюдения:

 своевременное обнаружение радиоактивного и химического заражения и

подача сигналов оповещения;

 определение направления движения облака радиоактивного или химического

заражения;

 разведка участков радиоактивного или химического заражения;

 ведение метеорологического наблюдения.



Азимутальный планшет

Азимутальный планшет:

1 - азимутальный круг с делениями 0-360о (горизонтальный); 2 – визир азимутальный с 

мушкой и прорезью; 3 – угломер с делениями 0-90о (вертикальный); 4 – визир угломера;

5 – стойка; 6 - отвес



Засечка центра ядерного взрыва

Ось облака

Центр взрыва

Н max

= 25
оУгол максимального подъема облака

m= 305
оМагнитный азимут





Обязанности руководителя поста РХН

- изучить район наблюдения;

-уточнить порядок поддержания связи и доклада о результатах

наблюдения;

-установить очередность наблюдения личного состава поста РХН

-составить схему ориентиров и поставить задачу наблюдателям;

-проверить исправность средств связи;

-доложить о начале наблюдения и передать первое метеодонесение;

-при необходимости организовать инженерную защиту и маскировку поста.

Обязанности дежурного наблюдателя

-вести непрерывное наблюдение в районе, обозначенным ориентирами;

-периодически включать приборы и следить за их показаниями;

-при вспышке ядерного взрыва определить его место и тротиловый

эквивалент;

-принять меры защиты от ударной волны;

- при обнаружении радиоактивного заражения перевести средства защиты

в боевое положение и доложить начальнику;

-при обнаружении применения ОВ или БС немедленно подать сигнал

«ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА» и доложить начальнику.
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Порядок работы руководителя поста РХН

С входом в назначенный район руководитель поста

распределяет наблюдателей на смены и ставит личному

составу задачу, указывая:

-ориентиры согласно схеме ориентиров;

-дежурному наблюдателю определяет: место наблюдения,

район наблюдения, за чем наблюдать, периодичность

включения приборов РХН. Порядок действий при

обнаружении применения противником ОВ, БС и ядерного

оружия.

Действия наблюдателя при вспышке ядерного взрыва

Дежурный наблюдатель при вспышке ядерного взрыва

включает секундомер, укрывается в ЗС.

После прохождения звуковой волны выключает секундомер,

докладывает время подхода звуковой волны, включает

прибор радиационной разведки, контролирует наличие на

посту радиоактивного заражения.



Инструкция 
о порядке ведения РХБН и о порядке подачи сигналов Радиационная 

опасность» и «Химическая тревога»

1. РХБН ведется в расположении объекта дежурным наблюдателем

непрерывно.

2. Измеряется уровень радиации в мирное время- 1 раз в сутки в

09.00час. В военное время или при угрозе нападения -4 раза в сутки

9.00. 15.00. 21.00. 3.00.), при обнаружении ОВ, БС – по приказанию.

3.Информаця о загрязнении внешней среды радиоактивными, ОВ, АХОВ,

БС в вышестоящую организацию и отдел ГОЧС докладывается

немедленно по имеющимся каналам связи.

4 При обнаружении радиоактивного загрязнения мощностью дозы гамма-

излучения 0,1 мР/ч доложить руководителю поста и продолжать

наблюдение. При мощности дозы в 2 мР/ч повторно доложить. При

величине мощности дозы радиации 0,5 Р/ч немедленно доложить своему

руководителю и с его разрешения подать сигнал «Радиационная

опасность»

5.При обнаружении отравляющих, аварийно химически опасных

веществ и бактериальных средств немедленно подать сигнал

«Химическая тревога» и доложить непосредственному начальнику.
26



Схема организации разведывательной группы

Командир

группы

разведывательныесвязи

Командир-радист...1

Радист……...……….1

Водитель………...…1

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
разведка маршрута или 8-12 сооружений(на удалении до 500 м)..за 30- 40 мин

Личный состав….16

Гр. автомобиль….1

Командир звена……….....1

Химик-разведчик………...1

Инженер-разведчик……..1

3
4

Звенья

4
3
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ФОРМИРОВАНИЯ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Формирования ООП предназначаются для несения комендантской 

службы и поддержания порядка в районах ЧС, на СЭП, пунктах 

посадки и высадки, на маршрутах и промежуточных пунктах 

эвакуации,  маршрутах движения сил ГО к очагам поражения и на 

объектах работ.

Команда ООП

44 чел
44 чел

1-2 на город (район)
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Звенья 

Охраны ОП 

Команда ООП

Начальник команды Звено связи:

- командир-1;                             
- мотоциклист- связной    – 3;
- мотоцикл                            – 2.   

Личный состав

Техника:      мотоцикл

44

2

Разведки

Командир     

группы - командир-1;                          
- разведчик-химик-1;   
- разведчик-дозиметрист-1.

Дозоры - 2

Группы 

Командир 

группы

Охраны:

• командир-1;
• охранник – 3.   

Регулирования
и КПП:

• командир -1;      
• регулировщик –

3.   

Патрульно-
постовое:

• командир-1;    
• патрульный – 6.
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Группа охраны общественного порядка

Командир группы

Охраны:

- командир-1;

- охранник– 3.   

Регулирования

и КПП:

-командир-1;      

- регулировщик  –

3.   

Патрульно

- постовое:

- командир- 1;    

- патрульный  – 6.

до 16 чел.

ЗВЕНЬЯ

● выставление постов и организация дежурства на территории организации;

● при необходимости вынос имущества организации в безопасное место и

обеспечение сохранности эвакуируемых материальных и культурных ценностей;

● поддержание установленного на территории организации режима общественной

безопасности и общественного порядка;

● организация пропускного режима и исключение допуска посторонних лиц в

здание и на территорию организации;

● организация защиты эвакуируемых в местах сбора и на маршрутах эвакуации.



Схема организации 

аварийно-технической команды

Командир

команды

ГРУППЫ

Звено управления и разведки Зам. командира по тех. части

3 1

электротехническая водопроводно-
канализационных сетей

газовых 
сетей

13 1313

звенья звеньязвенья

6 6 6 6

66
электромонтеров механизации сантехников механизации

газопроводчиков механизации

Всего в команде личного состава 44 человека



Состав аварийно-технической команды

Звено управления 

и разведки:
- Командир – 1;
- Разведчик-дозиметрист – 1;

- Связной – 1.

Звено  

электромонтеров:

- Командир – 1;

- Электромонтеров – 5.

Звено механизации:
- Командир – 1;

- Крановщик – 2;

- Водитель – 1;

- Электрик – 2.

Техника:
- Автокран – 1;

- Электростанции – 2;

-Автовышка – 1;

Звено сантехников:
- Командир – 1;

- Слесарь-сантехник – 5;

Звено механизации:
- Командир – 1;

- Бульдозерист – 2;

- Компрессорщик – 1;

- Водитель – 2.

Техника:
- Бульдозер – 1;

- Компрессорная 

станция – 1;

- Ремонтно-водопроводная

машина – 1;

- Грузовой автомобиль – 1;

Звено  

газопроводчиков:
-Командир – 1;

-Слесарь-

газопроводчик – 5;

Звено механизации:
- Командир – 1;

- Экскаваторщик – 1;

- Газосварщик – 2;

- Водитель – 2. 

Техника:
- Экскаватор – 1;

- Аварийная машина – 1;

- Грузовой автомобиль – 1;

- Сварочный аппарат – 1.



Ориентировочные возможности за 10 часов работы:

 Отключение до 10 участков разрушенных сетей (водо, газо,

теплоснабжения) со вскрытием колодцев, закрытием задвижек и

разборкой завалов над колодцем при высоте их до 2 м.

 Установка в 50 колодцах пробок и заглушек (с разборкой завала

высотой до 2 м).

Установка временных соединительных обводных труб до 200 пар.

 Устройство временных линий электропередачи – 100 пар.



слесарь-сантехник...........1

электрик……………….......1

сварщик……………………1

Руководитель

звена

Схема организации коммунально-технического звена

Личный состав…4 чел

Основные задачи

 устранение аварий и повреждений на коммунально-энергетических

сетях организации

 проведение профилактических работ на коммунально-энергетических

сетях организации

 поддержание в готовности к использованию резервных источников

электроснабжения

 при необходимости срочное отключение электро и газоснабжения

организации



Командир 
группы

З                    В                    Е                    Н                    Ь                    Я

связи и 
разведки

аварийно-техническоеспасательные

8 118

командир-радист                -1    
химик – разведчик             -1
разведчик-сантехник         -1
разведчик-газопроводчик  -1
разведчик-электрик            -1
связист                                 -1
телефонист                          -1
водитель                              -1
груз. автомобиль                 -1

командир            -1
спасатель            -5
резчик металла   -2

командир                         -1
слесарь-сантехник          -2
слесарь-газопроводчик  -2
электромонтер                -2
газосварщик                    -2
водитель                          -1
электромеханик              -1
э/станция (силовая)        -1
свар. аппарат                   -1
груз.автомобиль              -1

Наименование К-во

Личный состав
Техника:
грузовой автомобиль
электростанция 
(силовая)
сварочный аппарат

44

2
1
1

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:

устройство проездов по завалу шириной 3-3,5 м ………………………………………………..… – до 500м;
откопка и вскрытие заваленных убежищ  ……………………………………………………………– 2-3шт.;
извлечение пострадавших из-под завалов и убежищ ……………………………………………… – до 300 чел.;
возведение убежищ из лесоматериалов на 50-100 чел. ……………………………………………. – 2шт.
или противорадиационных укрытий ………………………………………………………………… – 5-10шт.;
отключение 8-10 участков разрушенных сетей;
установка в 5 колодцах пробок или заглушек;
устройство до 100м обводных линий на водопроводно-канализационных и газовых сетях.

Примечания:
в зависимости от обстановки группе для перевозки личного состава выделяется автотранспорт, она может 
усиливаться техникой, противопожарными, медицинскими и другими формированиями;
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА
организации сводной группы



командир                            -1
химик – разведчик             -1
разведчик – электрик         -1
разведчик-сантехник         -1
разведчик-газопроводчик -1   
связист                                 -1
радист                                 -2

телефонист                          -1 
разведчик-электрик            -1 
водитель                              -1 
груз. автомобиль                 -1

10
3

командир-водитель         -1
ремонтник                        -1
электрик                           -1
рем. мастерская               -1

Г               Р               У               П               П               Ы

Наименование                                           К-во

Личный состав 94
Техника:
бульдозер                                                       4
экскаватор                                                      4
автокран                                                         4*
погрузчик (автопогрузчик)                          2
компрессорная станция                                2
электростанция:
-силовая                                                         1
-осветительная                                              1
-автовышка                                                   1
бурильная маши                                           1
ремонтно-водопроводная машина              1
аварийная машина                                        1
ремонтная мастерская                                  1
грузовой автомобиль                                    6
сварочный аппарат                                       2

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:

устройство проездов по завалу шириной 3-3,5 м …………..……………………………………………. – 6-8км;
расчистка проездов шириной 4,5м в лесных завалах……………………………..……………………… – 3км;
откопка и вскрытие заваленных убежищ…………………………..………………………………………– 25-30шт.;
устройство в лесу заградительных полос шириной 10м………………………………….………………– 4-5км;
устройство оградительной канавы (шириной 0,7-1м, глубиной 1,5м) при пожарах на торфяниках ….– 0,6-0,9км;

Примечания:
при действии команды самостоятельно, она может усиливаться формированиями общего и специального назначения;
* два крана грузоподъемностью 10 т и более;
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

командир -
машинист
погрузчика         -1
машинист
погрузчика         -3

погрузчик 
(автопогрузчик) -2

командир -
крановщик          -1
крановщик          -7
стропальщик      -8
автокран             -4

командир -
экскаваторщик    -1
экскаваторщик   -7
экскаватор          -4

командир -
бульдозерист       -1
бульдозерист       -7           
бульдозер            -4 

командир -
электромеханик  -1
электромеханик  -1
электромонтер    -3
водитель              -2
автовышка           -1
электростанция:
- силовая              -1
- осветительная   -1
бур. машина         -1

командир -
машинист компрес-
сорной станции   -1
компрессорщик   -3
водитель              -2
компрессорная
станция                -2
груз. автомобиль -2

командир -
сантехник                -1
слесарь-сантехник  -1
сварщик                   -2
водитель                  -2
рем.-водопроводная 
машина                    -1
груз. автомобиль    -1
свар. аппарат          -1 

командир -
газосварщик        -1
слесарь-газо-
проводчик            -1
газосварщик        -2
водитель              -2
авар. машина       -1
груз. автомобиль -1
свар. аппарат       -1

командир -
резчик металла -1
резчик металла -
11

командир             -1
водитель              -1
подс. рабочий      -1
груз. автомобиль -1

Командир 
команды

группа связи и разведки
звено ремонтное 

резчиков 
металла

водопроводно-кана-
лизационных сетей

электро-
техническое

командир  -1командир  -1командир  -1командир  -1

бульдозерно-экскаваторная поргузочно-компрессорная резчиков металлааварийно-техническая

16202717

з   в   е   н   ь   я з   в   е   н   ь   я з        в        е        н        ь        я 

бульдозерное экскаваторное крановое погрузочное компрессорное газовых
сетей

1688 6 74 6 6

з        в       е        н        ь        я 

12 3

СХЕМА
организации сводной команды механизации работ

обеспечения



Командир 
группы

звено связи

3

командир-радист         -1
радист                           -1                                                          
водитель                       -1
грузовой  автомобиль -1

3

командир  звена               -1   
химик-разведчик            - 1
инженер-разведчик        - 1

звенья 
разведывательные

Наименование К-во

Личный состав
Техника:
грузовой автомобиль 

16
1

Ориентировочные возможности по ведению разведки:

разведка маршрута или 8-12 защитных сооружений, находящихся на удалении до 500м, за 30-40мин.

Примечания:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА
организации разведывательной группы



Б. Звена речной 
(морской) разведки

А. Звена разведки на средствах 
железнодорожного транспорта

радист                                  -1
машинист                            -1
инженер-разведчик            -1
химик-разведчик                -1
дрезина (тепловоз и т.п.)   -1

Командир
звена

Командир
звена

радист                                -1
моторист                            -1
инженер-разведчик           -1
химик-разведчик               -1
катер                                   -1

Ориентировочные возможности по ведению разведки:
А. на железнодорожном транспорте     – разведка одного направления
Б.    на речных (морских) катерах            – разведка одного направления

Примечания:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА
организации 

Наименование К-во

А. Личный состав
Техника:
дрезина (тепловоз и т.п.)

Б. Личный состав
Техника:
катер

5

1

5

1



А)   группы РХБ разведки 

командир звена               -1
химик- разведчик           -2
водитель-связист            -1
автомобиль                      -1

Командир
группы

звенья 
разведывательные

4

Б)   поста радиационного и
химического наблюдения

Начальник
поста

химик- разведчик          -2

Ориентировочные возможности группы радиационной и химической разведки по ведению разведки:
радиационная разведка 2-3 маршрутов протяженностью до 50км или разведка одного очага химического 
заражения на площади до 25км2 за 1 час работы.

Примечания:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА
организации 

Наименование К-во

А) Личный состав
Техника:
легковой или грузовой 
автомобиль

Б) Личный состав

13

3

3



3

1

4

1

4

1

Наименование К-во

А)  Личный состав
Техника:
автомобиль

Б)  Личный состав
Техника:
автомобиль

В)  Личный состав
Техника:
автомобиль

Командир
группы

врач эпидемиолог

помощник эпидемиолога
фельдшер (лаборант)         -1
водитель-санитар               -1
автомобиль                         -1

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:

А) отбирает пробы из объектов внешней среды; проводит эпид. обследование инфекционных очагов.
Б) взятие 30 проб с зараженных объектов и доставка их в лабораторию;

проведение обследования животных в 2-3 организациях агропромышленного комплекса.
В) взятие 30 проб с зараженных объектов и доставка их в лабораторию;

проведение обследования посевов в 2-3 организациях агропромышленного комплекса.

Примечание:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

Б)   Ветеринарного контроля

Командир
группы

ветврач (ветфельдшер)

лаборант              -1
санитар                -1
водитель              -1
автомобиль         -1

В)   Фитопатологического контроля

лаборант             -1
препаратор         -1
водитель             -1
автомобиль        -1

СХЕМА
организации групп эпидемического,  ветеринарного и фитопатологического контроля

А)   Эпидемического контроля

Командир
группы
агроном



З                     В                    Е                    Н                     Ь                    Я

Командир 
команды

радиосвязи

7

командир      -1    
радист           -6

подвижных 
средств связи

телефонно-
телеграфное

командир                 -1    
водитель                  -3
экспедитор              -3
груз. автомобиль    -1
автомобиль             -2
э/станция                 -1

командир                 -1    
телефонист              -7
телеграфист             -2

10 7

Наименование К-во

Личный состав
Техника:
грузовой автомобиль
автомобиль
электростанция 

25

1
2
1

Примечания:
средствами связи команда оснащается за счет имеющихся средств предприятий (организаций) связи;
в зависимости от наличия сил и средств  связи команда может усиливаться личным составом и 
средствами связи;
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА
организации команды связи



СХЕМА  ОРГАНИЗАЦИИ 

Примечания:
в зависимости от наличия сил и средств связи группа может усиливаться личным составом и средствами связи;
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

Наименование К-во

Личный состав
Техника:
автомобиль

7

1

6

З             В            Е            Н             Ь            Я

Командир 
группы

радиосвязи

5

командир -1
радист      -4

оповещения

3

телефонное
и подвижных средств связи

командир               -1    
сигналист-радист -2

командир               -1    
телефонист            -3
водитель                -2
груз. автомобиль  -1
автомобиль           -1

Командир
звена

радист                                 -2
телефонист                         -3
водитель-связной               -1
автомобиль                         -1

звена связигруппы связи

Наименование К-во

Личный состав
Техника:
грузовой автомобиль
автомобиль

15

1
1



Управление
(3 чел.)

начальник отделения (фельдшер)    -1
инструктор-дезинфектор                  -3
дезинфектор                                       -3
водитель                                             -4
дезинфекционно-душевая
установка на автомобиле                  -1
груз. автомобиль                                -1
цистерна для воды на автоприцепе  -3

Примечания:
отряд создается на базе одного санитарно-эпидемиологического учреждения по типовому штату;
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

начальник - врач-эпидемиолог       -1
врач– эпидемиолог-паразитолог     -1
врач- инфекционист                         -1
врач по гигиене питания                  -1
врач по коммунальной гигиене       -1
пом. врача-эпидемиолога                -1
водитель                                            -1
груз. автомобиль                              -1

бактериологическая 
лаборатория

врач-бактериолог                         -1
лаборант по бактериологии
(со сред. образованием)              -2
лаборант по паразитологии
(со сред. образованием)              -1
санитар                                          -1
водитель                                        -2
автомобиль-лаборатория             -1
груз. автомобиль                          -1

дезинфекционное 
отделение

санитарно-эпидемиологическое 
отделение

санитарная 
дружина

начальник отряда - врач-эпидемиолог        -1
связной                                                           -1
водитель                                                         -1
автомобиль                                                     -1

7 7 11 23

Наименование К-во

Личный состав
Техника:
автомобиль-лаборатория 
дезинфекционно-душевая
установка на автомобиле 
грузовой автомобиль
автомобиль
цистерна для воды на 
автоприцепе

51

1

1
3
1

3

СХЕМА
организации подвижного противоэпидемического отряда медицинской службы



Управление
(2 чел.)

Примечание:
СПЭБы формируются на базе противочумных учреждений госсанэпидслужбы;
количество СПЭБ, базовые учреждения их формирующие,
организационно-штатная структура и табель оснащения определяются
Минздравом России.

12

начальник отделения (зам.нач. СПЭБ)   -1
санитарный врач                                       -1
врач - эпидемиолог                                   -3
врач-инфекционист                                  -1
зоолог                                                         -1
паразитолог                                               -1
пом. эпидемиолога (лаборант)                -3
дезинфектор                                              -1

Эпидемиологическое отделение с 
зоопаразитологической группой

начальник отделения                     -1
врач-бактериолог                           -6
врач-вирусолог                               -1
лаборант-вирусолог                       -1
лаборант (фельдшер-лаборант)    -9
лаборант-средовар                         -1
санитар                                            -4
автоклавщик                                   -2
инженер-механик                           -1

Бактериологическое отделение 
с вирусологической  группой

26

Наименование К-во

Личный состав 40

СХЕМА
организационно – штатной структуры специализированной противоэпидемической бригады 



Ориентировочные возможности:

эвакуационная вместимость летучки составляет 500 чел. 

Примечание.

оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

Наименование К-во

Личный состав 61

командир   -1

Начальник 

поезда

начальник бригады-
врач-хирург                            -1
врач-терапевт                         -1
врач-педиатр                          -1
старшая медсестра                -1
медицинская сестра             -11
начальник аптеки 
(фармацевт или фельдшер)  -1

21

поездной электромеханик                 -1

проводник пассажирского вагона  -22

(по 2 проводника на вагон)

бригада 
технического обслуживания

бригада 
медицинского сопровождения

санитарная 
дружина

4

командир                              -1
сандружинник                      -3

1623

СХЕМА

организации эвако-санитарной летучки гражданской обороны



санитарные звенья 

командир  звена        -1
сандружинник           -3

4

связной                 -1
водитель               -1
груз.автомобиль   -1

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
А) оказывает первую медицинскую помощь 500 пораженным (без розыска и переноски).
Б) оказывает первую медицинскую помощь 100 пораженным (без розыска и переноски).

Примечание:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

Наименование К-во

А) Личный состав

Техника:

грузовой автомобиль

Б) Личный состав

23

1

4

СХЕМА

организации

Начальник

поста

начальник поста                    -1         

сандружинник                       -3

Б)   Санитарного постаА)  Санитарной дружины

Командир 



командир -1

5 командир звена                  -1
химик-разведчик               -2
кладовщик-химик              -1 
водитель-связист               -1
автомобиль                         -1

Г               Р               У               П               П               Ы

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
дезактивация проездов с твердым покрытием шириной 6 м мойкой………………………………..….….-24 км;
дегазация (дезинфекция) поливкой суспензией ХИ…….………………………………....………………..-40 км;
дезактивация транспорта струей воды….……………………………………………………………………-200 ед.;
локализация и ликвидация очагов с АХОВ (ремонт коммуникаций, дегазация очагов с АХОВ)………-2 очага;
устройство проездов по завалу шириной 3-3,5 м ………………………….…..…………………………....-до 0,5 км.;
откопка и вскрытие заваленных убежищ…………………………….………………………………………-3-5 шт.;
извлечение пострадавших людей из-под завалов и убежищ………………………….……………….……-200 чел.;

Примечания:
* При недостатке поливо-моечных машин можно использовать грузовые машины, оборудованные навесными 
насосами и емкостями для воды, а также коммунальную, дорожную и сельскохозяйственную технику, 
пригодную для целей обеззараживания;
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

командир             -1
химик-дегазатор -4
водитель-химик -1
поливо-моечная
машина               -1

командир             -1
химик-дегазатор -2
газосварщик        -1
слесарь                 -1
водитель-химик -1
свар. аппарат       -1
груз. автомобиль -1

командир                 -1
сантехник                -2
газосварщик            -1
электромонтер        -1
водитель                  -1
груз. автомобиль    -1
свар. аппарат          -1 

звено управления 
и РХБ разведки

механизации

командир -1командир -1

спасательная обеззараживания медпункт

4152525

звенья
спасательные 

з        в        е        н        ь        я 
обеззараживания

очагов
ремонта коммуникаций

и обеззараживания емкостей аварийно-техническое

86 6

з        в       е        н        ь        я 

8

Наименование                            К-во

Личный состав 108
Техника:
Поливо-моечная машина              4*
бульдозер                                       1
экскаватор                                      1
автокран                                          1
санитарный автомобиль                1
грузовой автомобиль                     5
автомобиль                                     1
сварочный аппарат                        5

командир          -1
спасатель          -5
резчик метала  -2

нач. медпункта        1
медсестра                 1
водитель                   1
санитар                     1
автомобиль
(санитарный)           1

4

звенья
санитарные 

командир-санитар  1
санитар                    3

6

командир                -1
бульдозерист          -1
экскаваторщик       -2
крановщик              -2
такелажник             -2
бульдозер                -1
экскаватор               -1
автокран                  -1

СХЕМА

организации сводной команды РХБ  защиты

Командир 

команды

механизации и аварийно-техническая



Командир
группы

химик-разведчик -2     

З          В          Е          Н          Ь          Я

спасательные обеззараживания Механизации и аварийно-техническое санитарное

412988

командир            -1
спасатель            -5
резчик металла   -2

командир-
ст. химик-дегазатор    -1
химик-дегазатор         -6
водитель-химик          -2
поливо-моечная
машина                        -2

командир             -1
бульдозерист       -2
экскаваторщик    -2
крановщик           -2
газосварщик         -1
сантехник             -1
электромонтер     -1
водитель               -2
бульдозер             -1
автокран               -1
экскаватор            -1
груз. автомобиль  -2
свар. аппарат        -1

Наименование                          К-во

Личный состав 44
Техника:
поливо-моечная машина             2*
бульдозер                                      1
экскаватор                                     1
автокран                                        1
грузовой автомобиль                   2
сварочный аппарат                      1

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
дезактивация проездов с твердым покрытием шириной 6 м мойкой……………………..….………..-12 км;
дегазация (дезинфекция) поливкой суспензией ХИ…………………………….………………………-20 км;
дезактивация транспорта струей воды…………………………………………………………………...-100 ед.;
локализация и ликвидация очагов с АХОВ (ремонт коммуникаций, дегазация очагов с АХОВ)…..-1 очаг;
устройство проездов по завалу шириной 3-3,5 м ……………………………………………………….-до 0,5 км.;
откопка и вскрытие заваленных убежищ………..……………………………………………………….-3-5 шт.;
извлечение пострадавших людей из завалов и убежищ……………...………………………..……-100-150 чел.;

Примечания:
* При недостатке поливо-моечных машин можно использовать грузовые машины, оборудованные 
навесными насосами и емкостями для воды, а также коммунальную, дорожную и сельскохозяйственную 
технику, пригодную для целей обеззараживания;
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА
организации сводной группы РХБ защиты

2



З              В              Е              Н              Ь              Я

приема
и помывки людей

Начальник
пункта

3

командир                        -1
химик-дезинфектор       -1
приемщик документов  -1

3 7

частичной спец. обработки
одежды, обуви, средств РХБ защиты

командир                    -1
инструктор-химик     -1
химик-разведчик       -1

командир                         -1
зав. имуществом             -1
химик-разведчик             -2
ответственный 
за выдачу документов
и одежды                          -2
медработник                    -1

дозконтроля, выдачи
одежды и документов

Наименование К-во

Личный состав
(для работы в две смены )

20

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
санитарная обработка………………………………………………-800 чел.

Примечания:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА
организации пункта санитарной обработки



командир                           -1
химик-инструктор            -1
химик-разведчик              -2
приёмщик-сортировщик  -2
химик-дегазатор               -1
кладовщик-химик             -1

приготовления спецрастворов

и санобработки

З         В         Е         Н         Ь         Я

приема, сортировки
и загрузки зараженной одежды 

командир                  -1
химик-дегазатор      -1
химик-дезинфектор  -1
медработник             -1

Начальник

станции

8

электромонтёр  -1
слесарь              -1

командир                -1
химик-инструктор  -1
химик-разведчик    -1
химик-дегазатор     -2
кладовщик-химик   -1

6 4

Наименование К-во

Личный состав 21

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
при работе СОО на базе механической прачечной обеззараживается – 500-1000 кг одежды.

Примечания:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА

организации станции по специальной обработки одежды

2

спецобработки 
и выгрузки одежды



командир-ст.повар    -1
повар-раздатчик        -3
рабочий                      -2
водитель                    -1
груз.автомобиль       -1
кухня (котёл)            -1

обеспечения

З           В           Е           Н           Ь           Я

приготовления и
раздачи пищи

командир звена                -1

химик-разведчик             -1 
кладовщик                        -1
бухгалтер                          -1
рабочий                             -3
водитель                            -3
груз.автомобиль               -1
авторефрижератор           -1
автоводоцистерна            -1

Начальник

пункта

7

приготовления
и раздачи пищи

командир-ст.повар   -1
повар-раздатчик       -3
рабочий                     -2
водитель                    -1
груз.автомобиль       -1
кухня (котёл)            -1

7 10

Наименование К-во

Личный состав
Техника:
грузовой автомобиль
авторефрижератор
автоводоцистерна
кухня (котёл)

25

3
1
1
2

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
пункт питания может приготовить и раздать пищу на 1200 чел.

Примечания:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА

организации подвижного пункта питания



А)  Подвижного пункта продовольственного снабжения Б)  Подвижного пункта вещевого снабжения

Начальник
пункта

Начальник
пункта

звенья
фасовки и раздачи сухих пайков

5 6

командир звена                           -1
фасовщик-раздатчик                  -2
химик-разведчик                        -1
водитель                                      -1
грузовой автомобиль                  -1
автоприцеп                                  -1

командир звена                           -1
раздатчик                                     -3
химик-разведчик                        -1
водитель                                      -1
грузовой автомобиль                 -1
автоприцеп                                 -1

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
а) пункт может скомплектовать и выдать 5000 сухих пайков.
б) пункт может подвести и выдать пунктам санитарной обработки и отрядам первой                          

медицинской помощи до 1500 комплектов подменной одежды и обуви.

Примечания:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

Наименование К-во

А) Личный состав
Техника:
грузовой автомобиль
автоприцеп

Б) Личный состав
Техника:
грузовой автомобиль

автоприцеп

12

2
2

14

2
2

СХЕМА

организации

звенья
фасовки и раздачи сухих пайков

кладовщик

1

кладовщик

1



А)    подвижной автозаправочной станции

2

командир                         -1
водитель-заправщик      -1
автотопливозаправщик  -1
автоприцеп                      -1

звенья
подвоза и заправки ГСМ автомобильной 

и инженерной техники 

Начальник 

станции

водитель                                  -5
автоцистерна (или грузовой 
автомобиль с бочками)          -6

Командир

звена

(водитель)

Б)    звена подвоза воды

Наименование К-во

А). Личный состав

Техника:

автотопливозаправщик

автоприцеп

Б). Личный состав
Техника:
автоцистерна (или грузовой автомобиль
с бочками)
ручной насос

бочка 200 л

5

2

2

6

6

6*
120

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
А) По заправке горючим: 

станция обеспечивает заправку ГСМ …………………………..- 400-500 ед. техники.
Б) По подвозу воды: 

звено может подвести…………………………………………….- до 75000  л. воды.

Примечания:
звено подвоза воды при отсутствии автоводоцистерн оснащается грузовыми автомобилями, 
бочкотарой или квасными, пивными, молочными цистернами и ручными насосами; 
*только для грузовых автомобилей с бочками;                                                                                  
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме,согласно нормам оснащения.

СХЕМА

организации



Командир

группы

з       в       е       н      ь      я

инженерной 
разведки

5

фоторазведки

5

командир звена          -1
разведчик-фотограф  -3
водитель                     -1
груз. автомобиль
(оборудованный под
фотолабораторию)    -1

6

командир звена              -1
связист                            -1
инженер-расчетчик        -2
радист                              -1
водитель                          -1
груз. автомобиль            -1 

командир звена                -1
разведчик-инженер          -1
разведчик-сантехник       -1
разведчик-электрик          -1
разведчик газовых сетей  -1                

Наименование К-во

Личный состав

Техника:

грузовой автомобиль

23

2

Ориентировочные возможности группы  инженерной разведки за 10 часов работы :
разведка 2-3 маршрутов протяженностью …………………………………………………………………- 75-100км;
разведка очагов поражения на площади  …………………………………………………………………. -1км2;
разведка заваленных убежищ  …………………………………………………………………………….. -20-30шт.

Примечания:
в зависимости от местных условий и характера возможных разрушений может усиливаться личным составом и 
техникой;
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА

организации группы инженерной разведки 

1

химик – разведчик   -1

связи и 
управления



Командир
команды

звено управления
и разведки

командир                                 -1
химик-разведчик                    -1
разведчик-водитель               -1
автомобиль                             -1

зам. командира
по техчасти

1

звено
ремонтное

5

командир              -1
ремонтник            -1
газосварщик         -1
электрик               -1
водитель               -1
свар. аппарат        -1
рем. машина         -1

г р у п п ы

24

з          в          е          н          ь          я

электростанций
силовых

электростанций
осветительных механизации

7 8 8

командир               -1
электромонтер      -3
электрик                 -2
водитель                 -1
э/станция силовая  -1
груз. автомобиль   -1

командир                           -1
электромонтер                  -3
электрик                            -2
водитель                            -2
э/станция осветительная  -1
автовышка                         -1
груз. автомобиль               -1

командир              -1
экскаваторщик     -2
крановщик            -2
такелажник           -2
водитель                -1
экскаватор             -1
автокран                -1
груз. автомобиль  -1

Наименование

Личный состав
Техника:
экскаватор
автовышка
электростанция силовая
электростанция осветительная
автокран
грузовой автомобиль
сварочный аппарат
автомобиль
ремонтная мастерская

К-во

59

2
2
2
2
2
6
1
1
1

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
ликвидация аварии на двух подстанциях 35, 110, 220 кВт с выполнением следующих работ:
- замена выводов масляных выключателей, замена вывода на силовом трансформаторе;
- прокладка силового кабеля, восстановление разъединителей;
ликвидация аварий на линии электропередачи напряжением 35, 110, 220 кВт с выполнением следующих работ:
- монтаж по сохранившимся опорам……………………………………………………………………………-до 5 км;
- установка временных деревянных опор с монтажом проводов……………………………………………..-8-10 опор;
- замена поврежденных изоляторов……………………………………………………………………………..-до 40 шт.;
- ремонт проводов с частичной заменой опоры и изоляторов…………………………………………………-до 3 км.

Примечания:
в зависимости от местных условий и характера возможных работ может усиливаться техникой и личным составом;
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА

организации аварийно-технической команды по электросетям

4



Командир
команды

звено управления
и разведки

4

командир                                -1
химик-разведчик                   -1
разведчик-сантехник             -1
разведчик-водитель               -1
автомобиль                             -1

зам. командира
по техчасти

1

звено ремонтное

3

командир-электрик   -1
ремонтник                  -1
водитель                     -1
рем. мастерская         -1

аварийно-техническая
группа

25

з            в            е            н            ь            я

водопроводных
сетей

канализационных
сетей

тепловых
сетей

8 8 8

командир звена             -1
бульдозерист                -2
крановщик                    -2
слесарь-сантехник        -2
водитель                        -1
бульдозер                      -1
автокран                        -1
рем-водопр. машина    -1

Наименование

Личный состав
Техника:
бульдозер
экскаватор
автокран
компрессорная станция
ремонтно-водопроводная машина
аварийная машина (по газу)
грузовой автомобиль
сварочный аппарат
автомобиль
ремонтная мастерская

К-во

34

1
2
1
1
1
1
1
2
1
1

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
отключение 15 участков разрушенных сетей (водопровода, теплоснабжения) с вскрытием колодцев,
закрыванием задвижек с разборкой завалов над колодцами при высоте завала до 2 м;
установка в 50 колодцах пробок и заглушек с разборкой завала (высотой до 2 м);
устройство 100 пог. м   временных соединительных обводных линий из стальных труб

Примечания:
в зависимости от местных условий и характера возможных работ 
может усиливаться техникой и личным составом;
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

командир        -1

командир                 -1
экскаваторщик        -2
компрессорщик       -1
газосварщик             -1
слесарь-сантехник   -2
водитель                   -1
экскаватор                -1
компр. станция        -1
свар. аппарат            -1
груз. автомобиль      -1

командир                 -1
экскаваторщик        -2
газосварщик             -1
слесарь-сантехник   -3
водитель                   -1
экскаватор                -1
свар. аппарат            -1
груз. автомобиль      -1

СХЕМА

организации команды водопроводно-канализационных (тепловых) сетей



Командир
командызвено управления 

и разведки
зам. командира команды

по техчасти

1

командир                                -1
химик-разведчик                   -1
разведчик-газопроводчик     -1
водитель-связной                   -1
автомобиль                             -1

звено
ремонтное

3

командир-водитель        -1
ремонтник                       -1
газосварщик                    -1
сварочный аппарат         -1
рем. мастерская               -1

звено
механизации

10

командир                           -1
бульдозерист                     -2
экскаваторщик                  -2
компрессорщик                 -2
электрик                             -2
водитель                             -1
бульдозер                           -1
экскаватор                          -1
компр. станция                  -1
э/станция осветительная   -1
груз. автомобиль               -1

Аварийно-техническая группа

25

аварийно-технические звенья 

88
8

командир     -1

командир                            -1
слесарь-газопроводчик     -6
водитель                             -1
авар. машина                      -1

Наименование

Личный состав
Техника:
бульдозер
экскаватор
компрессорная станция
электростанция осветительная
аварийная машина
грузовой автомобиль
сварочный аппарат
автомобиль
ремонтная мастерская

К-во

44

1
1
1
1
3
1
1
1
1

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
отключение 10-15 участков разрушенных сетей;
установка в 50 колодцах пробок или заглушек;
установка до 150-180 м обводных линий газопровода.

Примечания:
в зависимости от обстановки команда может усиливаться техникой и личным составом;
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА

организации аварийно-газотехнической команды

4



Наименование К-во

А.) Личный состав
Техника:

автомобиль (автобус, 

грузовой, самосвал и 

легковой)
ремонтная мастерская

Б). Личный состав
Техника:
автомобиль (грузовой, 
самосвал)
ремонтная мастерская

26-35

21-30
1

20

15
1

Ориентировочные возможности по ведению разведки (при плече подвоза 60 км):
А). Пассажировместимость колонны - количество перевезенных пассажиров для колонны из:

автобусов ………………………………………………………………………………………… -880-1200 / 2200-3000 чел.;
грузовых машин  ……………………………………………………………………………….... -440-600 / 1100-1500 чел.;
самосвалов………………………………………………………………………………………... -330-460 / 825-1125 чел.;
легковых машин …………………………………………………………………………………..-80-120 / 200-300 чел.

Б). Колонна грузоподъемностью 38-45т перевозит до 95-120т грузов (с прицепом - 237-275т).

Примечания:
автомобильные колонны в целях облегчения управления и улучшения использования могут объединяться в отряды;
колонны для перевозки грузов создают из однотипных автомобилей, неиспользуемых для перевозки населения;
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

Б). для перевозки грузовА). для перевозки населения

Начальник
автоколонны

звенья
для перевозки людей

механик
колонны

1

7-10

командир                      -1
ремонтник                    -1
электрик                       -1
рем. мастерская           -1

ком. водитель  -1        
водитель          -6-9
автомобиль     -7-10

звено
ремонтное

3

Начальник

автоколонны

звенья 
для перевозки грузов

механик
колонны

1

5

ком. водитель     -1             
ремонтник          -1
электрик             -1
рем. мастерская -1

командир-водитель    -1
водитель                      -4
автомобиль                 -5

звено
ремонтное

3

СХЕМА

организации автомобильных  колонн 



командир                 -1
автомеханик            -1
слесарь-ремонтник -3
электрик                  -1
сварщик                   -2
водитель                  -2
рем.мастерская       -1
свар. аппарат          -1
груз.автомобиль     -1

ремонтноеремонтное

командир                 -1
автомеханик            -1
кладовщик               -1
слесарь-ремонтник  -3
электрик                   -1
водитель                   -2
рем.мастерская        -1
агрегат тех.ухода     -1
груз.автомобиль       -1

Начальник

группы

910

Наименование К-во

Личный состав
Техника:
ремонтная мастерская
грузовой автомобиль
агрегат технического ухода
сварочный аппарат

20

2
2
1
1

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
5 условных текущих ремонта.

Примечания:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

З         В         Е         Н         Ь         Я

СХЕМА

организации подвижной ремонтно-восстановительной группы

(по ремонту автомобильной техники)



56

командир      -1
тракторист    -3
такелажник   -2
трактор         -3

автомобильное

З         В         Е         Н         Ь         Я

тракторов-тягачей

командир                          -1
крановщик                        -2
водитель                           -2
автокран                            -2
автомоб. повышенной
проходимости                   -1
автотягач                           -1

Начальник
эвакуационной

группы

Наименование К-во

Личный состав
Техника:
трактор
автокран 
автомобиль повышенной 
проходимости
автотягач

12

3
2

1
1

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
эвакуация на 20 км 20 ед. неисправной техники.

Примечания:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА

организации эвакуационной (технической) группы



командир                 -1
автомеханик            -1
слесарь-ремонтник -3
электрик                  -1
сварщик                   -2
водитель                  -2
рем.мастерская       -1
свар. аппарат          -1
груз.автомобиль     -1

ремонтноеремонтное

командир                 -1
автомеханик            -1
кладовщик               -1
слесарь-ремонтник  -3
электрик                   -1
водитель                   -2
рем.мастерская        -1
агрегат тех.ухода     -1
груз.автомобиль        -1

Начальник

группы

910

Наименование К-во

Личный состав
Техника:
ремонтная мастерская
грузовой автомобиль
агрегат технического ухода
сварочный аппарат

20

2
2
1
1

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
может произвести 3 условных текущих ремонта.

Примечания:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

З           В           Е           Н           Ь           Я

СХЕМА

организации подвижной ремонтно-восстановительной группы

(по ремонту инженерной техники)



пожаротушения

О      Т      Д      Е      Л      Е      Н      И      Я

разведки пожаротушения

командир                       –1
пожарный-разведчик   –3
водитель                        –1
автомобиль                    –1

командир            –1
пожарный          – 4
водитель             –1
пож. автомобиль -1

командир                            –1
пожарный                           –3
водитель                             –1
моторист                             –1
груз.автомобиль (трактор) –1
мотопомпа на а/прицепе    –1
пожарный насос                  –1

Командир

команды

1

65 6

заместитель

командира 

Наименование К-во

Личный состав
Техника:
пожарный автомобиль
автомобиль
мотопомпа на автоприцепе
грузовой автомобиль (трактор)
пожарный насос

25

2
1

1
1
1

Ориентировочные возможности:
локализация пожаров при одностороннем фронте огня ………………………–200 м;
локализация пожаров при двухстороннем фронте огня ………………………–100 м.

Примечания:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения;
численность личного состава определена из условий работы в одну смену.

СХЕМА

организации противопожарной команды



Командир 

отделения

Командир 

отделения

пожарный                         -4
водитель                           -1
пожарный автомобиль    -1

пожарный                                        -3
водитель                                          -1
моторист                                          -1
груз. автомобиль (трактор)            -1
пож. мотопомпа на автоприцепе   -1
насос НШН                                      -1

Ориентировочные возможности:
локализация пожаров на объекте при одностороннем фронте огня….– 50 м.

Примечания:
в зависимости от наличия техники отделения могут быть типа «А» и «Б»;
численность личного состава определена из условий работы в одну смену;
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме,
согласно нормам оснащения.

СХЕМА

организации противопожарных отделений 

типа «А» типа  «Б»

Наименование К-во

типа «А»

Личный состав

Техника:

пожарный автомобиль

типа  «Б»
Личный состав
Техника:
грузовой автомобиль (трактор)
пожарная мотопомпа на автоприцепе

насос НШН

6

1

6

1

1

1



транспортная

Г          Р          У          П          П          Ы

охраны погрузочная

командир           -1
охранник           -6
водитель            -1
автомобиль        -1

командир           -1
крановщик         -1
стропальщик     -1
грузчик              -4
водитель            -2
автокран            -1
автопогрузчик  -1

Командир

команды

1

888 9

заместитель

командира 

Наименование К-во

Личный состав

Техника:

автокран

легковой автомобиль

автопогрузчик

грузовой автомобиль

41

1

2

2

3

СХЕМА

организации команды защиты и эвакуации культурных ценностей

звено 
обеспечения

6

командир                 -1
слесарь-механник   -1
водитель                  -3
груз. автомобиль    -3

командир                -1
связной                   -1
медбрат                   -1
зав. имуществом    -1
водитель                 -1
автомобиль             -1



Б). Группа охраны общественного порядкаА). Команда охраны общественного порядка

командир

группы       -1

З       В       Е       Н      Ь      ЯГ           Р             У              П             П           Ы

Командир

группы

командир          -1
регулировщик  -3

звено связи

4

командир                     -1
водитель-связной       -3
автомобиль                 -1

охраны

16
16

разведки

7

3

дозоры

командир дозора           -1
химик -разведчик          -1
инженер –разведчик     -1

охраны патрульно-
постовое

регулирования
и КПП

командир   -1
охранник   -3 

командир        -1
патрульный    -6

командир          -1
регулировщик  -3

з       в       е       н      ь      я

охраны патрульно-
постовое

регулирования
и КПП

4 47

командир    -1
охранник    -3 

командир      -1
патрульный  -6

Командир

команды

Наименование К-во

А. Личный состав 
Техника:
автомобиль

Б. Личный состав

44

1
16

Примечания:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА

организации формирований охраны общественного порядка

4 7 4командир

группы       -1



СХЕМА 

организации группы по обслуживанию ЗС ГО

(вместимостью более 600 чел.)

Командир группы

Заместитель командира 

по эксплуатации оборудования

З            В            Е            Н            Ь            Я

медицинское

командир звена                -1

химик -разведчик            -2

радио-телефонист           -1

телефонист                      -1

командир звена    -1

контролер             -4

командир звена              -1

слесарь по вентиляции  -1

слесарь по водопроводу

и канализации                -1

командир звена           -1

фасовщик, раздатчик  -3***

командир звена-

фельдшер              1****

сандружинник    4

электроснабжения

командир звена        -1

электрик-моторист  -2*

электрик                    -2

командир звена              -1**

слесарь по водопроводу

и канализации                - 3

Заместитель командира 

по воспитательной работе

Примечание: При отсутствии в защитном сооружении отдельного вида оборудования 

численность личного состава соответственно уменьшается.

Оснащение техникой и имуществом – согласно нормам оснащения.

*) при наличии ДЭЗ

**) при наличии артезианской скважины командир звена – техник

***) в сооружениях вместимостью 1200 чел. и более количество фасовщиков –

раздатчиков увеличивается (из расчета 1 чел. на 300 укрываемых)

****) в сооружениях вместимостью 1200 чел. и более предусматривать врача

55 4435 5

связи

и разведки

по заполнению и

размещению

укрываемых

обслуживания

фильтровентиляц

ионного 

оборудования

водоснабжения

и канализации

организации

питания

Наименование К-во

Личный состав 34



СХЕМА 

организации группы по обслуживанию ЗС ГО

(вместимостью от 150 до 600 чел.)

Командир группы

З          В          Е          Н          Ь          Я

связи

и разведки

по заполнению и 

размещению укрываемых

по обслуживанию

оборудования
организации

питания

медицинское

командир звена                 -1

химик- разведчик             -1

радио-телефонист             -1

телефонист                        -1

командир звена      -1

контролер               -2

командир звена              -1

электрик-моторист         -1

слесарь по вентиляции   -2

слесарь по водопроводу

и канализации                 -1

командир звена           -1

фасовщик, раздатчик  -2

командир звена фельдшер  -1

сандружинник                    -3

Заместитель командира группы

по эксплуатации оборудования

4 3 3 45

Наименование К-во

Личный состав 21



СХЕМА 

организации

А) звена по обслуживанию ЗС ГО в мирное время

Комендант убежища
(ПРУ)

А)  Личного состава – 4(5) чел.

электрик     –1
(при наличии ДЭС 
электрик-моторист) 

слесарь-сантехник   -1
слесарь 

по вентиляции    -1

связист    –1 

(при наличии пункта

управления)

В) звена по обслуживанию ЗС ГО вместимостью 150 чел. и  менее

Командир звена

В)  Личного состава – 9 чел.

контролер -1

электрик -1

слесарь по 
вентиляции -1

слесарь по водопроводу

и канализационным сетям –1

химик-разведчик  -1

кладовщик-раздатчик -1

сандружинник -2


