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Введение 

Общие сведения 

Настоящее учебное пособие разработано в соответствии с ГОСТ Р 22.3.19-2022 

«Пункты временного размещения стационарные для населения, 

пострадавшего при ЧС».   

Пункт временного размещения (далее - ПВР) - 

специально оборудованные здания, 

сооружения, а также территории, 

предназначенные для кратковременного 

размещения и первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего населения от 

ЧС, на период от нескольких часов до 

нескольких суток (в среднем до 72 часов).  

Задача руководителя ПВР в ходе создания и планирования работы ПВР 

определить его максимальную вместимость по установленным критериям. 

Критерии определения вместимости ПВР 

  

  

Критерии

Организация размещения 
эвакуированных

Объем воздуха 
в спальном 
помещении

Количество 
спальных 

мест

Соблюдение 
санитарно-

гигиенических норм

За основные, принимаются критерии, которые затруднительно изменить, к ним 

относятся критерии санитарно-гигиенических норм. Расчет максимальной 

вместимости начинать с основных критериев 

https://vk.com/doc479592293_647188822
https://vk.com/doc479592293_647188822
https://vk.com/doc479592293_647188822
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Порядок расчета 
Расчет объема воздуха в спальном помещении 
Максимальный объем воздуха Vmax (m³) рассчитывается за все помещение.  

При расчете принимают: x – длина помещения; y – ширина помещения; h – 

высота помещения.  

𝑽𝒎𝒂𝒙 = 𝒙 ∗ 𝒚 ∗ 𝒉 (𝒎𝟑) 

Норматив по объему воздуха в спальных помещениях ПВР = 12m³ на одного 

эвакуированного. Определяем, сколько человек Kmax может находиться в 

помещении. 

𝑲𝒎𝒂𝒙 = 𝑽𝒎𝒂𝒙 ÷ 𝟏𝟐𝒎𝟑 

Расчет максимального количества спальных мест по 

площади размещения (Max) 

Расчет жилой площади 

В соответствии с требованиями, спальные места располагаются на расстоянии 

0,5 м от каждой из стен, т.е. ширина и длина помещения, где размещаются 

спальные места уменьшается на 1 м .  

Задача: Определить жилую площадь помещения Sжил (m²), на которой могут 

размещаться спальные места. 

При расчете принимают: X– длина помещения (м); Y – ширина помещения (м). 

  

Х 

У 

Х-1 метр 

У-1 метр 

𝑺жил = (𝒙 − 𝟏) ∗ (𝒚 − 𝟏) 𝒎𝟐 
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Спальный  модуль 

Для удобства расчетов определяем параметры спального модуля (М).  

Спальный модуль состоит из: размера спального места, прохода между 

кроватями и прохода между рядами кроватей.  

Исходные данные: 

Спальное место: 1,9 х 0,7 (m) 

Проход между кроватями  = 1m; 

Проход между рядами = 1m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь спального модуля Sm равна 

𝑺𝒎 = 𝑿𝒎 ∗ 𝒀𝒎 (𝒎𝟐) или 𝟐, 𝟗 ∗ 𝟏, 𝟕 = 𝟒, 𝟗𝟑 𝒎𝟐 или  М≈ 𝟓𝒎𝟐 

1. Определяем количество спальных модулей (Km), которые можно 

максимально разместить в одном ряду:  𝑲𝒎 = (𝒙 − 𝟏) ÷ 𝒀𝒎 

2. Определяем количество рядов спальных модулей (Rm), которые можно 

максимально разместить на жилой площади:  𝑹𝒎 = (𝒚 − 𝟏) ÷ 𝑿𝒎 

Внимание! Результаты округлять в меньшую сторону. 

3. Максимальная вместимость спального помещения: 𝑴𝒂𝒙 = 𝑲𝒎 ∗ 𝑹𝒎 

Типовое спальное место  

Проход 
между 

кроватями 
1 метр 

Ширина 
спального 

места 
0,7 метра 

(Ym) Ширина спального 

модуля 1,7 метра 

Длина спального 
места  1,9 метра 

Проход между  
рядами кроватей  

1 метр 

(Хm) Длина спального 

модуля 2,9 метра 
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Пример: 
Длина спального помещения x=40 m 
Ширина спального помещения y=20 m 

𝑺жил = (𝟒𝟎 − 𝟏) ∗ (𝟐𝟎 − 𝟏) 𝒎𝟐 = 𝟕𝟒𝟏 𝒎𝟐 
Количество модулей в ряду:  
𝑲𝒎 = (𝟒𝟎 − 𝟏) ÷ 𝟏, 𝟕 = 22,9 модуля ≈ 22 модуля 
Количество рядов модулей: 
𝑹𝒎 = (𝟐𝟎 − 𝟏) ÷ 𝟐, 𝟗 = 𝟔, 𝟓 ряда ≈ 𝟔 рядов 
Максимальная вместимость данного спального помещения:  
𝑴𝒂𝒙 = 𝟐𝟐 ∗ 𝟔 = 𝟏𝟑𝟐 спальных модуля 
 

 

 

 

 

 

Типовое размещение спальных мест  

Размещение спальных мест «голова к голове» при этом надо 
учитывать расстояние между спинками кроватей 0,2 м 
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Рекомендации: 

 Расчет максимальной вместимости ПВР по показателю объема 

воздуха и площади размещения рекомендуется проводить для одноярусного 

размещения. 

 Подобным образом проводить расчет по площади размещения для 

всех спальных помещений. 

 При расстановке спальных модулей предусмотреть свободное 

пространство у входа в спальное помещение размером 1,5 х 1,5 м или 

выделить линию вдоль стены, где расположен вход шириной 1 м или больше, 

если есть возможность (для размещения вешалок для верхней одежды, столов 

и т.д.). 

 Каждое спальное место должно быть оборудовано тумбочкой для 

хранения личных вещей одна на два места или пластиковым индивидуальным 

ящиком для каждого спального места. 

 Каждое спальное место должно иметь стул или табурет. 

 Все спальные места должны быть пронумерованы. Расположение и 

нумерация спальных мест наносится на схему размещения для каждого 

спального помещения.  

  

При семейном размещении допускается сдвигать койки с 
разрешения администрации ПВР, при этом проход для 
сдвоенные коек увеличивается до 2 м 
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Соблюдение санитарно-гигиенических норм 
В ПВР предусматриваются комнаты для умывания - из расчета один 

умывальник на 12 – 15 человек.  

Туалеты для эвакуированных - из расчета один унитаз на 12 - 15 человек 

(писсуары не заменяют унитазы). 

Отдельно выделяются туалеты и умывальники (в расчетах вместимости ПВР не 

учитываются):  

‒ для администрации ПВР,  

‒ для персонала медицинского пункта;  

‒ для изолированных больных;  

‒ для комнаты матери и ребенка;  

‒ для работников пищеблока.  

Количество выделяемых унитазов и умывальников для эвакуированных 

определяет руководитель ПВР с учетом предыдущего пункта. Так же он может 

выделить резерв унитазов и умывальников на случай неисправности или при 

увеличении потока эвакуированных. 

Душевые – из расчета одна душевая сетка на 12 - 15 человек (не входят в 

расчет вместимости ПВР). 

Душевые (при их наличии) используются по решению администрации ПВР. 

Порядок проведения расчетов: 

1. За основу при расчете берется наименьшее количество унитазов или 

умывальников. 

2. Расчет проводится за вычетом выделенных туалетов и умывальников по 

максимальному параметру – 15 человек. 

3. Максимальная вместимость ПВР не может быть больше, чем параметр 

санитарно-гигиенических норм. 
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Площади (нормы) помещений ПВР 

Наименование помещения  Площадь в м² не менее 

Спальные помещения, жилая 
площадь на одного человека 
(спальное место + проход между 
кроватями) 

 Не менее 3,0-3,5 м² 

Проходы между рядами кроватей в 
спальном помещении 

 Не менее 1 м 

Приемное помещение медпункта  Не менее 8-10 м² 

Комната для ожидания приема в 
медпункте 

 Не менее 6-8 м² 

Изолятор (на одного человека)  8 м² 

Комната приема пищи (столовая) 
на одно посадочное место 

 1,5 м² 

Комната для умывания (на одного 
человека) 

 2 м² 

Туалетная комната (на одного 
человека) 

 3 м² 

Вестибюль (на одного человека)  1,2 м² 

Комната матери и ребенка (на 
одного человека с ребенком) 

 8 м² 
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