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Первый вопрос
Приборы радиационной разведки и 

контроля



Классификация дозиметрических приборов

Тип приборов Предназначение Наименование Диапазон 

измерений

Индикаторы Обнаружение РВ заражения

на местности и

ориентировочное

измерение уровней

радиации на местности

ДП-63А

ДП-64

КДУ-2М

0,1-50 Р/ч

Более 0,2 Р/ч

0,2-20 мР/ч

Рентгенометры Измерение уровней

радиации на местности.

ДП-3Б

КДУ-2М

0,1-500 Р/ч

0,02-50 Р/ч

Рентгенометры-

радиометры 

(радиометры)

Изменение степени

загрязненности РВ

различных объектов.

Измерение уровней

радиации на местности.

ДП-5(А,Б,В)

КРБГ-1

0,05 мР/ч-200Р/ч

0,025 мР/ч-300Р/ч

Дозиметры Измерение поглощенных

доз.

ДП-22В

ДП-70

ИД-1

ИД-11

КДГ-1

2-50 Р

50-800 Р

20-500 Р

10-1500 Р

0,00001-1000 Р/ч



Индикатор радиоактивности ДП-63А

Полупроводниковый преобразователь напряжения

Время подготовки

прибора к работе 1-2

мин.

Работает от двух 

источников питания 1,6-

ПМЦ (1.6В) непрерывно 

до 50 часов

Предназначен для измерения небольших 

уровней радиации и определения гамма и бета -

загрязнения местности.

Масса прибора 750 гр.



Индикатор радиоактивности ДП-63А

Футляр, для 

размещения 

прибора

Кнопка, 

устанавливающа

я диапазон от 0,1 

до 1,5 р/ч.

Гнездо, для 

размещения 

элементов 

питания

Диапазон 

измерений для 

гамма-излучения 

от 0,1 до 50 р/ч.

Кнопка, 

устанавливающа

я диапазон от 1,5 

до 50 р/ч.

Механический корректор нуля

Устройство прибора

Отвертка



Индикатор радиоактивности ДП-63А

Устройство прибора

Кнопка для  

открытия 

заслонки

Прямоугольное отверстие для доступа 

бетта-частиц, закрытое заслонкой



Индикатор радиоактивности ДП-63А

Подготовка к работе

Проверка источников питания –

нажать одновременно кнопки «1,5

Р/ч» и «50 Р/ч» – стрелка должна

отклониться правее деления 10 Р/ч

(красная стрелка);

Для проверки работоспособности –

нажать кнопку «1,5 Р/ч»

стрелка должна стать на «0»

верхней шкалы (синяя стрелка);



Индикатор радиоактивности ДП-63А

Измерение уровней гамма-излучения на местности:

1. Прибор должен находится на высоте 0,7-1,0 м от

поверхности земли.

2. Нажать на кнопку «50 Р/ч» и, не отпуская ее,

произвести отсчет по нижней шкале (если стрелка не

отклонилась – нажать кнопку «1,5 Р/ч» ).

3. Произвести отсчет по верхней шкале.



Индикатор радиоактивности ДП-63А

Измерение бета-излучения производится на расстоянии

5-10 см от загрязненной поверхности.

Для индикации бета-излучений делают два замера:

Первый замер – измерение гамма-излучения (см.

предыдущий слайд).

Второй замер – нажать одновременно копки «1,5 Р/ч» и

кнопку на передней стенке корпуса (управляющей

шторкой). Если показания увеличатся – имеется

радиоактивное бета-загрязнение.



Измеритель мощности дозы (рентгенометр) ДП-5(А,Б,В)

Масса прибора 3,2 кг.

Измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5(А,Б,В)

предназначен для измерения уровней гамма-радиации и

радиоактивной зараженности различных предметов по

гамма-излучению. Также, имеется возможность

обнаружения бета-излучения.

Диапазон измерений по гамма-излучению от 0,05 мР/ч до

200 Р/ч.

Прибор может работать в непрерывном режиме до 40

часов.

Имеется возможность подключения прибора к внешним

источникам питания 12 В или 24 В.

Шкалы прибора имеют подсветку.

Время измерения не превышает 45 секунд.



Измеритель мощности дозы (рентгенометр) ДП-5(А,Б,В)

ДП-5Б

ДП-5В

Различия модификаций измерителя мощности 

дозы ДП-5Б и ДП-5В являются более 

существенными и состоят в следующем:

1. Прибор ДП-5В сохраняет работоспособность после падения

с высоты 0,5 м. так как корпус пульта изготовлен из пресс-

материала, обладающего более высокой прочностью, чем у

приборов ДП-5Б.

2. Прибор ДП-5В не имеет "обратного хода" стрелки

микроамперметра при перегрузочных облучениях на

поддиапазонах 4,5 и 6 до 50 Р/ч, в то время как у приборов ДП-

5Б - только до 1 Р/ч.

3. В приборе ДП-5Б контрольный радиоактивный источник

укреплен на внутренней стороне крышки футляра прибора, а в

ДП-5В он вмонтирован под поворотным экраном зонда, что

исключает какую-либо возможность повреждения

радиоактивного источника и упрощает процесс проверки

работоспособности прибора.

4. В приборе ДП-5Б при подготовке прибора к работе

необходимо с помощью специального потенциометра “Режим"

вручную устанавливать нужное напряжение, подаваемое в

схему прибора, при этом, в процессе проведения измерений,

необходимо периодически переводить переключатель

поддиапазона в положение "Режим" и производить

подрегулировку напряжения. В приборе ДП-5В в результате

изменения схемы прибора регулировка напряжения,

подаваемая в схему, производится автоматически, что заметно

упрощает работу с прибором.



Устройство прибора

Измеритель мощности дозы (рентгенометр) ДП-5В

удлинительная штанга

укладочный ящик и документация

прибор с зондом в 

футляре с ремнями

телефон

комплект 

запасного 

имущества

делитель напряжения для 

подключения прибора к 

внешнему источнику 12 или 24 В



Устройство прибора

Измеритель мощности дозы (рентгенометр) ДП-5В

микроамперметр переключатель 

поддиапазонов

тумблер 

подсвета 

шкалы

Зонд

гнездо 

включения 

телефона

кнопка сброса 

показаний



Поддиапазоны измерений ДП-5В

Поддиапазон

Положение 

ручки 

переключателя

Шкала
Единица 

измерения

Предел 

измерений

I 200 0 - 200 Р/ч 5 - 200

II Х 1000 0 - 5 мР/ч 500 - 5000

III Х 100 0 - 5 мР/ч 50 - 500

IV Х 10 0 - 5 мР/ч 5 - 50

V Х 1 0 - 5 мР/ч 0,5 - 5

VI Х 0,1 0 - 5 мР/ч 0,05 – 0,5



Измеритель мощности дозы (рентгенометр) ДП-5В

1. Извлечь прибор из укладочного ящика.

2. Открыть крышку футляра, пристегнуть к нему ремни.

3. Установить, соблюдая полярность, источники питания.

4. Переключатель поддиапазонов установить против

черного треугольника (“РЕЖИМ”), при этом стрелка

прибора должна остановиться в режимном секторе,

обозначенном на шкале. Если этого не произойдет,

заменить источники питания.

Подготовка к работе.



Измеритель мощности дозы (рентгенометр) ДП-5В

1. Производится от бета-препарата, укрепленного в углублении на экране

блока детектирования (зонда). Для этого поставить поворотный экран

зонда в положение “К”, подключить головные телефоны и

последовательно переводить ручку переключателя поддиапазонов во все

положения от ×1000 до ×0,1.

2. Если прибор работоспособен, в телефонах будут слышны щелчки.

3. Чтобы не допустить зашкаливания стрелки прибора, необходимо

нажимать кнопку сброса показаний.

4. Показания прибора на поддиапазоне ×10 сверить с записью в

формуляре.

5. Если они не выходят за границы допустимой погрешности, прибор

можно использовать.

Проверка работоспособности.

к



Измеритель мощности дозы (рентгенометр) ДП-5В

Экран зонда устанавливается в положение “Г”.

Вытянуть руку с зондом от себя упорами вниз

удерживая его на высоте 70 – 100 см от земли.

Измерения проводятся последовательно переводя

переключатель на поддиапазоны: 200 (нижняя

шкала), затем ×1000, ×100 х10 и х1 (верхняя

шкала), пока стрелка микроамперметра не

отклонится и не остановится в пределах шкалы.

Показания прибора умножаются на соответствующий

коэффициент поддиапазона (кроме поддиапазона

200).

Для измерения уровней гамма-радиации на местности

Г



Измеритель мощности дозы (рентгенометр) ДП-5(А,Б,В)

Производится, как правило, на

незараженной или слабо

зараженной местности или в

защитном сооружении (чтобы

избежать появления гамма-

фона).

Зонд устанавливается в

положение “Г” и при измерении

располагается на расстоянии

1см от поверхности объекта.

Определение гамма-заражения объектов

Г



Измеритель мощности дозы (рентгенометр) ДП-5(А,Б,В)

1. Вначале определяют величину

гамма - заражения объекта (РГ).

2. Для измерения бета-заражения

зонд прибора устанавливается в

положение “Б” и производится

измерение на расстоянии 1 см от

объекта.

3. В результате получаем значение

мощности суммарного бета и гамма

излучения (PБГ).

4. Чтобы получить мощность дозы

бета излучения, надо из второго

значения вычесть

первое (PБ = PБГ – PГ).

Для обнаружения бета-заражения поверхности объекта

Б



Предназначен для измерения поглощенных доз  гамма-

нейтронного излучения

Диапазон 

20…500 рад

Диапазон рабочих температур

от -50 до +50°С

Общевойсковой комплект измерителя дозы ИД-1

Индивидуальный 

дозиметр

ИД-1 (10 шт)

Техническая 

документация

Зарядное 

устройство ЗД-6

Ремень

Футляр со 

штативом на 

10 гнезд



Принцип работы дозиметра

основан на том, что отклонение

нити зависит от приложенного

напряжения, которое при зарядке

регулируют и подбирают так,

чтобы изображение визирной

нити установилось на нуле

шкалы.

Дозиметр ИД-1 – металлический

цилиндр с пружинным держателем,

по форме напоминает авторучку.

Состоит из: ионизационной камеры; 

электроскопа; конденсатора; 

микроскопа, контактной группы для 

зарядки. 

Шкала состоит из 25 делений с шагом 

20 Рад.

Общевойсковой комплект измерителя дозы ИД-1)



Примечание

В случае выхода из строя ЗД-

6 зарядку ИД-1 можно

производить с помощью ЗД-5

(из комплектов ДП-24, ДП-

22В)

Порядок зарядки дозиметра ИД-1:

1. Повернуть ручку зарядного устройства

против часовой стрелки до упора.

2. Вставить дозиметр в зарядное гнездо и с

помощью зеркала добиться максимального

освещения шкалы.

3. Нажать на дозиметр и, наблюдая в окуляр,

поворачивать ручку зарядного устройства по

часовой стрелке до тех пор, пока

изображение нити на шкале дозиметра не

установится на «0».

4. Вынуть дозиметр из зарядного гнезда и

проверить положение нити на свет – при

вертикальном положении нити ее

изображение должно быть на «0».

5. После зарядки последнего дозиметра

необходимо ручку повернуть против часовой

стрелки до упора, приведя таким образом

зарядное устройство в исходное состояние.

Общевойсковой комплект измерителя дозы ИД-1)

ИД-1

ЗД-6

Ручка 

зарядного 

устройства

Зеркало



Химический дозиметр ДП-70

Предназначен для индивидуального дозиметрического

контроля и для измерения в полевых условиях доз гамма-

излучения от 50 до 800 Р.

Отсчет доз производится

по шкале передвижного

диска полевого

калориметра ПК-56 в

Рентгенах

Дозиметр носится в

грудном кармане.

Вес составляет 40

грамм.
стеклянная 

ампула

металлический 

футляр

резиновый 

амортизатор



Химический дозиметр ДП-70

Стеклянная ампула с 6 мл первоначально бесцветного

раствора.

Ампула помещена в металлическом или пластмассовом

футляре, между донной частью футляра и носиком ампулы

вставлен резиновый амортизатор и тонкий слой ваты.

В крышке футляра имеется цветной эталон,

соответствующий 100 Р.

Время максимального окрашивания раствора в

ампуле дозиметра составляет 40-60 минут с

момента прекращения воздействия гамма-

излучения.

Продолжительность сохранения окраски не

менее 10 суток.

Дозиметр допускает 5-6 одноминутных

просматриваний при дневном рассеянном

свете.



Полевой калориметр ПК-56

Пластмассовый корпус с призмой и окуляром, отсчетным

окном и стопорной втулкой.

Внутри корпуса подвижно вмонтирован измерительный

диск с 11 светофильтрами, откалиброванными на 0, 50,

75, 100, 200, 300, 450, 600, 800 Р.

Съемный ампулодержатель с матовым стеклом.



Полевой калориметр ПК-56

• вынуть калориметр из укладочного футляра, произвести

внешний осмотр и протереть салфеткой окуляр и

светофильтры;

• вставить ампулодержатель в направляющие корпуса до 

щелчка шарика-фиксатора;

• вставить контрольную ампулу с водой в левое гнездо 

ампулодержателя;

• освободить стопорную втулку измерительного диска.

Дозиметр ДП-70 никакой подготовки не требует.

Подготовка к работе ПК-56



Полевой калориметр ПК-56

• вскрыть крышку дозиметра ДП-70 и извлечь ампулу с

раствором, освободив ее от амортизатора;

• вставить ампулу в правое гнездо апмулодержателя и

закрыть крышку ампулодержателя с матовым стеклом;

• держа прибор горизонтально на уровне глаз, вращать

ручкой диск со светофильтрами до совпадения окраски

полей, видимых в окуляре;

Измерение дозы гамма-излучения

(производить не менее чем через час)

• при полном совпадении окраски полей записать в журнале 

учета доз показания в отсчетном окне в Р;



Полевой калориметр ПК-56

Если окраска раствора в ампуле дозиметра по

интенсивности является промежуточной между окраской

двух соседних светофильтров, то записывается среднее

значение дозы.

Ориентировочно величину дозы

(меньше или больше 100 Р)

можно определить

самостоятельно, сравнив

интенсивность окраски

раствора с цветным эталоном в

крышке дозиметра.



Измеритель дозы ИД-11 предназначен

для индивидуального контроля облучения

личного состава, подвергающегося

воздействию ионизирующих излучений.

Характеристики Показатели

Диапазон измерения поглощенной дозы, рад от 10 до 1500

Основная относительная погрешность измерений ± 15 %

Интервал рабочих температур, оС от -30 до 50

Время установления рабочего режима (прогрева), мин. 30

Время измерения дозы одного ИД-11, сек не более 30

Питание от постоянного тока аккумуляторов, В 12 или 24

Потребляемая мощность, Вт не более 100

Масса индивидуального измерителя дозы (детектора) ИД-

11, г

23

Измеритель дозы ИД-11



Второй вопрос
Приборы химической разведки и 

химического контроля



Приборы химической разведки

Область применения приборов химической разведки и

контроля не ограничивается только местностью и

окружающей средой. Они способны эффективно выявлять

наличие химического заражения на объектах,

оборудовании, военной технике, транспортных средствах.

Приборы химической разведки и химического контроля

предназначены:

► для своевременного обнаружения химически-опасных

веществ в окружающей среде;

► для установления точной концентрации химически-

опасных веществ;

► для определения плотности заражения в целях

проведения мероприятий по защите от опасных факторов

химически-опасных веществ.



К приборам химической разведки и химического контроля 
относятся:

Приборы химической разведки.

Полевые химические лаборатории.

Газосигнализаторы.

Газоанализаторы (газоопределители).



Методы обнаружения химического заражения приборами 

химической разведки и контроля

Химический метод индикации заключается в том, что при взаимодействии

химически опасных или отравляющих веществ с реактивом меняется его цвет. В

зависимости от того, какой был взят индикатор и как он изменил окраску, определяют

тип вещества и примерную его концентрацию в воздухе.

Электрохимический метод основан на том, что под воздействием химически

опасных веществ возникает ток в электролитической ячейке. Анализируемый воздух с

помощью побудителя расхода прокачивается через электрохимический детектор

гальванического типа, в котором генерируется электрический ток. Сила тока на выходе

прямо пропорциональна концентрации химически-опасного вещества в воздухе.

Фотоионизационный метод основан на ионизации молекул излучением источника

вакуумного ультрафиолета. Воздух с помощью побудителя расхода прокачивается через

детектор, где анализируемое вещество ионизируется от лампы тлеющего разряда.

Заряженные частицы под воздействием приложенного к электродам напряжения

перемещаются в ионизационной камере детектора, формируя токовый сигнал,

пропорциональный концентрации вещества

Полупроводниковый метод основан на изменении сопротивления

газочувствительного полупроводника при контакте его с молекулами обнаруженных

газов.



Классификация приборов химической разведки и 
химического контроля
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Средства непрерывного контроля автоматические 

газосигнализаторы, газоопределители, индикаторные пленки.

Средства периодического контроля – комплекты для 

проведения экспресс-анализов:

Классификация приборов химической разведки и 
химического контроля по способу применения

ПРХР ГО-27 ГСА-3 ГСА/АИГ Пленка АП-1

ВПХР ПХРДД-3С ПРХР-Д



Войсковой прибор химической разведки 

(ВПХР)
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ВПХР предназначен для обнаружения и определения

примерной концентрации ОВ, АХОВ, в т.ч: паров

фосфорорганических отравляющих веществ (Ви-Икс, зарина,

зомана), иприта, фосгена, дифосгена, синильной кислоты,

хлорциана в воздухе, на местности, в продуктах питания,

воде, фураже и других объектах.

Применяется химический метод обнаружения и определения

химически-опасных веществ с использованием индикаторных трубок

(ИТ).

Принцип обнаружения химически-опасных веществ заключается в

изменении окраски специально подобранных веществ (индикаторов)

в результате реакции с вредным веществом (газом или паром) в

анализируемом воздухе, прокачиваемом через индикаторную трубку.

Измерение концентрации вредного вещества производится по

длине изменившего первоначальную окраску слоя индикаторного порошка

в трубке (линейно-колористическая ИТ) или по его интенсивности

(колориметрическая ИТ).

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)



Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)

Насадка 

к насосу

Индикаторные 

трубки в кассетах 

(по 10 шт.).

Защитные 

колпачки к 

насосу.

Плечевой 

ремень.

Ручной 

насос.

Противодымные 

фильтры Патроны 

грелки

Электричес

кий фонарь

Лопатка

Грелка

Штырь



Индикаторные трубки (ИТ)

предназначены для определения ОВ и представляют собой

запаянные стеклянные трубки, внутри которых помещены

наполнитель и стеклянные ампулы с реактивами. На верхней части

индикаторной трубки нанесена условная маркировка,

показывающая, для обнаружения какого ОВ она предназначена.

На лицевой стороне кассеты дан цветной эталон окраски 
и указан порядок работы с трубками. 

Индикаторные трубки уложены в бумажных кассетах по 10 штук



Основные виды индикаторных трубок (ИТ):

ИТ с желтым кольцом – для определения ОВ кожно-нарывного

действия иприт.

ИТ с красным кольцом и красной точкой - для определения ОВ

нервно- паралитического действия зарин, зоман, Ви-Икс.

ИТ с тремя зелеными кольцами – для определения ОВ

общеядовитого и удушающего действия фосген, дифосген,

синильную кислоту, хлорциан.

Индикаторные трубки ВПХР



В первую очередь определяют пары ОВ

нервнопаралитического действия, для чего:

Порядок работы с ВПХР

Определение ОВ в воздухе

2. С помощью ножа на головке

насоса надрезать, а затем отломить

концы обеих индикаторных трубок.

3. Пользуясь ампуловскрывателем с

красной чертой и точкой, разбить

верхние ампулы обеих трубок и, взяв

трубки за верхние концы, энергично

встряхнут их 2—3 раза.

1. Взять две индикаторные трубки с красным

кольцом и красной точкой, одна трубка будет

контрольной, вторая трубка опытной.



4. В начале замера опытную трубку немаркированным

концом вставить в насос и прокачать через нее воздух

(5—6 качаний), через контрольную трубку воздух не

прокачивается она устанавливается в штатив корпус

прибора.

Порядок работы с ВПХР



8. В этом случае определение ОВ в воздухе повторяют, но

вместо 5-6 качаний делают 30-40 качаний насосом, и

нижние ампулы разбивают после 2-3 минутной выдержки.
Положительные показания в этом случае свидетельствуют о

практически безопасных концентрациях OB.

Порядок работы с ВПХР

5. Ампуловскрывателем разбить нижние ампулы обеих

трубок и после встряхивания их наблюдать за переходом

окраски контрольной трубки с красной до желтой.

6. К моменту образования желтой окраски в контрольной

трубке красный цвет верхнего слоя наполнителя опытной

трубки указывает на опасную концентрацию OB (зарина,

зомана или Ви-Икс).

7. Если в опытной трубке желтый цвет наполнителя

появиться одновременно с контрольной трубкой, то это

указывает на отсутствие ОВ или малую его концентрацию.



Для этого необходимо вскрыть трубку, разбить в ней

ампулу, пользуясь ампуловскрывателем с тремя зелеными

кольцами, вставить немаркированным концом в гнездо

насоса и сделать 10—15 качаний.

Порядок работы с ВПХР

Независимо от полученных

показаний при содержании ОВ

нервно-паралитического

действия определяют наличие в

воздухе нестойких ОВ (фосген,

синильная кислота, хлорциан) с

помощью индикаторной трубки с

тремя зелеными кольцами.

После этого вынуть трубку из насоса, сравнить окраску

наполнителя с эталоном, нанесенным на лицевой стороне

кассеты.



Для этого обходимо вскрыть трубку, вставить в насос,

прокачать воздух 20-60 качаний насосом (в зависимости

от концентрации паров), вынуть трубку из насоса и по

истечении 1 мин сравнить окраску наполнителя с

эталоном, нанесенным на кассете для индикаторных

трубок с одним желтым кольцом.

Порядок работы с ВПХР

Затем определяют наличие в

воздухе паров иприта

индикаторной трубкой с

одним желтым кольцом .



Порядок работы с ВПХР

Для обследования воздуха при

пониженных температурах трубки с

одним красным кольцом и точкой и с

одним желтым кольцом необходимо

подогреть с помощью грелки до их

вскрытия.

1. Подогрев трубок с красным кольцом и точкой производится при

температуре окружающей среды от 0 °С и ниже в течение 0,5 – 3

мин.

2. После подогрева трубки вскрыть, разбить верхние ампулы,

энергично встряхнуть, вставить в насос и прокачать воздух через

опытную трубку. Контрольная трубка находится в штативе.

3. Далее следует подогреть обе трубки в грелке в течение 1 мин,

разбить нижние ампулы опытной и контрольной трубок,

одновременно встряхнуть и наблюдать за изменением окраски

наполнителя.



Порядок работы с ВПХР

Трубки с одним желтым кольцом при

температуре окружающей среды от

+ 15 °С и ниже подогреваются в

течение 1–2 мин после прохода

через них зараженного воздуха.

В случае сомнительных показаний трубок с тремя

зелеными кольцами при определении в основном

наличия синильной кислоты в воздухе при пониженных

температурах необходимо повторить измерения с

использованием грелки, для чего трубку после прокачки

воздуха поместить в грелку на 1-2 минуты.



Газосигнализатор «ГСА-3»

предназначен для обнаружения в

воздухе паров отравляющих веществ

(зарин, зоман, Vx, люизит), аварийно

химически опасных веществ (хлор,

аммиак), а также для

автоматического светового и

звукового оповещений об опасности.

Прибор также позволяет контролировать среду на складах легко 

воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и АХОВ, на производствах 

лакокрасочных материалов и АХОВ. 

Газосигнализатор «ГСА-3» работает в режиме непрерывного

автоматического контроля воздуха с выдачей светового и звукового сигнала

оповещения при появлении в воздухе концентраций паров, превышающих

заданные значения.

Современные приборы химической разведки и контроля



Технические характеристики ГСА-3

Параметр Значение

Время выхода на рабочий режим не более 2 мин

Время подготовки к работе не более 10 мин

Быстродействие по парам ОВ при пороговых 

концентрациях

не более 5 секунд

Последействие при пороговых концентрациях ОВ не более 30 секунд

Последействие по парам ОВ при больших 

концентрациях

не более 2 секунд

Быстродействие по парам АХОВ не более 2 мин

Последействие по парам АХОВ не более 5 мин

Электропитание от АКБ 4НЛЦ-09 — 3,6 В, или бортовой 

сети постоянного тока с напряжением 

12В и 27В.

Средний срок службы 10 лет

Масса 1,01 кг

Гарантийный срок 1 год

Срок эксплуатации не менее 5 лет

Современные приборы химической разведки и контроля



Прибор радиационного и химического контроля

(ПРХК) БСХД-03 был разработан по заказу МЧС России

для использования в системе оповещения населения

(ОКСИОН) в местах массового пребывания людей и

предназначен для непрерывного автоматического

измерения мощности дозы гамма-излучения и содержания

токсичных и отравляющих веществ в воздухе

в составе систем информирования

и оповещения населения:

ОКСИОН, КСЭОН, СЗИОНТ,

МКИОН, АСКРО,, "Безопасный

город", Единая дежурно-

диспетчерская служба.

может использоваться

Современные приборы химической разведки и контроля



Параметр Значение

Напряжение питания Сеть переменного тока: 210 ÷ 245 В

Максимальная потребляемая мощность 250 Вт

Принцип работы диффузионный

Встроенный побудитель расхода высокоточный вакуумный насос 1л./мин.

Датчик CL2 (хлор), диапазон измерений: 0 - 25 мг/м3

Датчик NH3 (аммиак), диапазон измерений: 0 - 600 мг/м3

Датчик CO (угарный газ), диапазон 

измерений:

0 - 580 мг/м3

Дозиметр, диапазон измерения МЭД, Зв/ч: 10-5 ÷ 10 Зв/ч

Функция "черный ящик" запись событий за последние 30 суток

Управление по RS485 (MODBUS RTU) макс. 115200 бит/сек

Управление по Ethernet (HTTP, TCP/IP) 10/100 Мбит/с

Диапазон рабочих температур -30...+50°С

Размеры 300 x 400 x 150 мм

Вес не более 10 кг

Технические характеристики БСХД-03

Современные приборы химической разведки и контроля



Дополнительные возможности БСХД-03

Параметр Значение

Встроенный блок бесперебойного 

питания:

Время работы при пропадании внешнего 

питания:

Холодное время года: 15 ÷ 30 минут

Теплое время года: 2 ÷ 3 часа

Отапливаемое помещение: до 3 часов

Датчик ФОВ (фосфорорганических 

отравляющих веществ):

Иприт: 0 - 1х10-1 мг/м3

Зарин: 0 - 5х10-2 мг/м3

Зоман: 0 - 2х10-2 мг/м3

Vх газы: 0 - 5х10-3 мг/м3

Люизит: 0 - 1х10-1 мг/м3

Датчик NO2 (диоксид азота), диапазон 

измерений:

0 - 10 мг/м3

Датчик SO2 (диоксид серы), диапазон 

измерений:

0 - 200 мг/м3

Датчик COCL2 (фосген), диапазон 

измерений:

0 - 4 мг/м3

Датчик HCN (синильная кислота), 

диапазон измерений:

0 - 50 мг/м3

Расширенный диапазон рабочих 

температур:

-60...+50°С

Современные приборы химической разведки и контроля



Современные приборы химической разведки и контроля

Прибор ПХРДД-3С предназначен для эксплуатации в

стационарных условиях, на химически опасных

объектах с целью контроля в режиме реального

времени состояния воздушной среды

Прибор ПХРДД-3 малогабаритный общевойсковой прибор

химической разведки, предназначенный для ведения

дистанционной химической разведки

Данные приборы пришли на смену ВПХР

Приборы серии ПХРДД-2 и ПХРДД-3 предназначены для:

► дистанционного обнаружения (до 4-6 км.) паров широкого круга

токсичных химикатов, в том числе их смесей, в приземном слое воздуха

в полевых и стационарных условиях;

► оповещения о появлении химического заражения;

► индикации информации о концентрации веществ в

многокомпонентной смеси;

► определения координат, направления и времени обнаружения;

► передачи информации о результатах обнаружения на аппаратуру

передачи данных по согласованному протоколу обмена.


